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KLAUZULA O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami |
normami, jest uznany za kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé to jest
przeprowadzeniu postepowania poprzedzajgcego rozpoczecie robét budowlanych przez
organy administracji architektoniczno-budowlanej okreslone w Prawie budowlanym.

Zakiad Obstug Inwestycii
.KOMPLEX-BUD"

ntEr inz. Maria Skarzyriska-Stariczyk



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego inwestycji pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej
na trasie Gierzwatd, Kithowo, Szczepankowo, Dylewo i Glady”

1. Podstawa opracowania.

.1 Umowa z Zamawiajacym.
2 Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
3.  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
4.  Warunki techniczne do projektowania Urzedu Gminy Grunwald z siedzibg
w Gierzwatdzie
1.5.  Plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:1000.
1.5. Komputerowy program doboru rur kanalizacyjnych.
1.6. Poradnik Projektanta Przemystowego PPP.
1.7.  Wizja lokalna w terenie. _ -
1.8. Materiaty i wykresy do projektowania sieci wod-kan B.P. ,CEWOK” Warszawa,
COBRTI ,INSTAL" Warszawa.

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji jak w nazwie zadania.

Teren zainwestowania potozony jest w woj. warminsko-mazurskim w gminie Grunwald i jest
przeznaczony gtownie pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng z mozliwoscig
uzupetnienia funkcja ustugowa lub rzemieslniczg oraz gospodarkag rolna.

Scieki z obszaru objetego projektowaniem zostang odprowadzone do istniejacej
oczyszczalni $ciekéw w Gierzwatdzie. '
Przewidziano system grawitacyjno — pompowy z uktadem pompowni gtéwnych w kazdej
miejscowosci oraz pompowni przydomowych w zabudowie rozproszone,;.

Scieki z Kitnowa beda odprowadzone bezposrednio do Gierzwatdu a pozostate z Glad I
Szczepankowa poprzez Dylewo do Gierzwatdu.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Przewidziano lokalizacje kolektorow sanitarnych w liniach rozgraniczajacych istniejgcych
drog gminnych z odcinkami sieci do granicy nieruchomosci w celu umozliwienia podtaczenia
projektowanych i istniejgcych budynkéw zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym. W
przypadku inwestycji w sasiedztwie drég powiatowych zgodnie z Ustawa o drogach
publicznych rurociggi zlokalizowano poza pasem drogowym na terenach prywatnych.

Przedsigwzigcie bedzie zlokalizowane na nastepujacych obszarach objetych prawng
ochrong przyrodnicza;

- Rezerwat Rzeka Drweca,

- Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Gérnej Drwecy,
- Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgérz Dylewskich, | -~
- Obszar Natura 2000 Specjalny Obszar Ochrony ,Dolina Drwecy”.



Rezerwat "Rzeka Drweca" zostat utworzony w celu ochrony $rodowiska wodnego i
bytujacych w nim ryb, a w szczegdlnosci dla ochrony srodowiska pstraga, tososia, troci |
certy. Zostat on powotany w 1961 roku i swoim zasiggiem obejmuje rzeke Drwece wraz z
niektorymi odcinkami ich doplywéw. Jest to najdtuzszy rezerwat ichtiologiczny w Polsce o
powierzchni chronionej 444,38 ha. Dzigki wystepowaniu znacznych réznic poziomow
pomiedzy Drweca i jej doptywami, posiadaja one na wielu odcinkach charakter podgorski.
Sprzyja to wystepowaniu rzadkich gatunkéw ryb i minogow - gatunkéw preferujgcych wody o
duzym stopniu natlenienia.

Przedsiewziecie przebiega przez obszar rezerwatu w rejonie miejscowosci Szczepankowo —
konieczne jest wykonanie przecisku pod korytem rzeki Dylewka.

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Gérnej Drwecy - rozporzadzenie Nr 110 Wojewody
Warminsko-Mazurskiego z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Gornej Drwecy (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 176, poz. 2578).
Przedsiewziecie przebiega przez ten obszar w rejonie miejscowosci Gierzwatd i Kitnowo.

Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgérz Dylewskich - rozporzadzenie Nr 113 Wojewody
Warminsko-Mazurskiego z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wzgérz Dylewskich (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 176, poz. 2581).

Przedsiewziecie przebiega przez ten obszar w rejonie miejscowos$ci Dylewo, Szczepankowo

| Glady.

Projektowane sieci s zlokalizowane w ciggach zabudowy | paséw drogowych wigc budowa
ich nie bedzie szkodliwa ingerencjg w srodowisko. | -

Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej nie kolidujg z granicami strefy ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.

Stopien ingerenciji przewodow kanalizacyjnych w srodowisko przyrodnicze jest najwigkszy w
fazie budowy. Trasa rurociaggédw bedzie zaprojektowana Ww sposOb eliminujacy |
minimalizujgcy negatywne zjawiska dla Srodowiska w tym:

e ominie uzytki ekologiczne, rezerwaty i obiekty objete ochrong konserwatorska.
e trasa rurociggéw zostanie dostosowana do wymogéw Uzytkownika siect.

Realizacja inwestycji nie naruszy obecnego stanu srodowiska, nie wprowadzi Zzadnych zmian
w takich elementach §rodowiska jak: wody powierzchniowe i gruntowe, powietrze, rzezba
terenu i walory krajobrazowe.

Projektowane sieci i urzadzenia nie posiadajg charakteru i cech istniejacych |
przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny | zdrowia ich uzytkownikow a
przeciwnie, poprawig stan $rodowiska poprzez odigczenie niekontrolowanego sptywu
sciekow do ziemi i wod powierzchniowych po likwidacji czesto nieszczelnych szamb.

4. Warunki gruntowo-wodne

Informacje o warunkach gruntowo — wodnych umieszczono na podstawie ogoinych danych
Ministerstwa Ochrony Srodowiska nie objetych klauzulg poufnosci.

Gmina Grunwald jest potozona w potudniowej czesci wojewddztwa warminsko- mazurskiego
we wschodnim sktonie Garbu Lubawskiego - mezoregionu fizyczno — geograficznego



stanowiacego péinocno-wschodnig czgs¢ Pojezierza Chelminsko — Dobrzynskiego pomigdzy
Dolina Drwecy a Pojezierzem Olsztynskim. Krajobraz jest uksztattowany po Zlodowaceniu
Baltyckim przez wysoczyzng morenowa, ktorej najwyzszym punktem sg Wzgorza Dylewskie.
Morena zawiera gliny zwatowe oraz piaski i zwiry.

Woda gruntowa moze wystgpowac przy ciekach wodnych a takze w postaci sgczen w
piaskach pomiedzy warstwami glin.

Strefa przemarzania ( 11 ) dla tego terenu zgodnie z norma PN — 81/B — 03020 wynosi 1,0 m.

5. Opis rozwiazan technicznych.

iy

Trase kanalizacji przyjeto po wizji lokalnej w celu optymalizacji przebiegu siecl zgodnie Z
wymogami Uzytkownika i wyeliminowania gtebokich wykopow.

5.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

5.1.1. Rurociagi kanalizacyjne

Kanalizacje grawitacyjng nalezy wykonac z rur kanatowych dwusciennych z polipropylenu
blokowego PP-B kielichowych wg normy PN-74/C-89200 o srednicy 160 i 200 i tgczonych za
pomoca uszczelek gumowych. Rury powinny spetniaé wymogi norm Unii Europejskiej oraz
posiadaé certyfikaty jako§ci np. ISO 9001 lub ISO 9002. -

r

Zaprojektowano rury klasy S — szeregu Sredniego o sztywnoséci obwodowej rury SN 8/ kPa /.
W przypadku natrafienia na grunt nienosny nalezy lokalnie zastosowaé-rury PVC klasy'N- z
przedtuzonym kielichem po ustaleniach w trybie nadzoru autorskiego lub inwestorskiego.

Rury powinny spetniaé wymogi norm Unii Europejskiej oraz posiadac¢ certyfikaty jakosci np.
ISO 9001 lub 1SO 9002.

Rury powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 293-3 oraz montowane zgodnie z
norma PN-ENV 1046, PN-ENV 1610.

System kanalizacji zewngtrznej sktada sig z:

+ rur kielichowych o podwojnej $ciance o sztywnosci obwodowe; 8 kN/m? i §rednicy
dn=160 - 630 mm;
. ksztaltek kielichowych montazowych i tagcznikowych w petnym zakresie srednic.



Rura tego typu jest rurg strukturalng o lekkiej konstrukcji dwusciennej z wewnetrzng sciankg
gtadka i profilowang §cianka zewnetrzng. Konstrukcja taka zapewnia znaczne zredukowanie wagi
metra biezacego rury (w poréwnaniu do rur o petnych sciankach) i jedneczesnie uzyskanie
wysokie sztywnosci obwodowej, tj. 8 kKN/m, co odpowiada tzw. Klasie T

Rury posiadajg uszczelke zamontowang na bosym koncu w ostatnim rowku.
Rury produkowane sg w standardowej dtugosci 3 m i1 6 m.

Charakterystyka rur PVC klasy S:

m Odpornosc¢ na wysokie temperatury

Do 60°C przy statym przeptywie i +95°C, 100°C przy krétkotrwatym przeptywie
Wysoka odpornos¢ chemiczna

Zarowno dla agresywnych sciekdw, jak i srodowiska

m Wysoka udarnosc
Rury z sg bardzo odporne na uderzenia réwniez w ujemnych temperaturach do -20°C, co
pozwala na montaz w okresach zimowych

m Wysoka trwatosc
Sztywnosé pierscieniowa dla catego zakresu $rednic wynosi 8 kN/m? (klasa T)

m Doskonata hydraulika ~ -
Gtadka powierzchnia wewnatrz rur i ksztaltek, ogranicza osadzanie sie¢ zanieczyszczen

Diugos¢ rurociagow kanalizacjl graWitacyjnej
PVC 200 mm L=4887,0m

Ukiad trasy, zagtebienia i spadki hydrauliczne przedstawiono w czesci graficznej
dokumentacji projektowe].

W miejscach wtaczenia przykanalikdbw oraz na przelocie i zatamaniach trasy beda
wybudowane studnie rewizyjne.



5.1.2. Budowa studni z tworzyw sztucznych

W miejscach wigczenia przykanalikbw oraz na przelocie i zatamaniach trasy zaprojektowano
studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o karbowanym trzonie
Dn 400 mm w celu eliminowania naprezen. Studzienki powinny posiada¢ aprobate

techniczng COBRTI INSTAL oraz aprobate Instytutu Badawczego Drog | Mostow W
Warszawie. .

Informacje podstawowe

B T T T I I R T
W nfaeteinfnllh

Matena’f

Studzienki sktadajg sie z trzech czesci:

1. kinety (podstawy studzienki, potaczonej z rurociggiem)
2. rury trzonowej
3. teleskopu z zeliwnym wtazem. | -

Konstrukcja studzienki zostanie zaprojektowana w taki sposéb aby nawet w

najtrudniejszych warunkach zewnetrznych zawsze zagwarantowaé szczelnos¢ systemu oraz
brak mozliwosci uszkodzenia studzienki, a tym samym kanatu. Podstawa (kineta) wykonana
jest z formowanego wtryskowo PP-B o wysokiej odpornosci na uderzenia, odpornosci na
niskie | wysokie temperatury, diugim okresie trwatosci i duzej odpornosci chemicznej na
agresywne Scieki.

Kineta posiada specjalnie wyprofilowane dno ze spadkiem 2% co w potaczeniu z gtadkg
powierzchnig gwarantuje bardzo dobrg charakterystyke hydrauliczng.

Wiazy wykonane sg z zeliwa sferoidalnego i posiadajg zamkniecia utrudniajace dostep
nieuprawnionych osob. Dzieki sprezystosci zastosowanego zeliwa, zamkniecie nastepuje
przez zatrzasniecie pokrywy. Wiazy produkowane sg z pokrywa petna, oraz dla studzienek

kanalizacji deszczowe) z kratkg. W zaleznosci od miejsca instalacji studzienki dobra¢ mozna
wtaz o0 nosnosci od 5 do 40 ton

Uszczelka - W studzienkach kielich dla rury trzonowej jest bezuszczelkowy. Uszczelke
zaktada sie na rure trzonowg z PP w waskim i gtebokim rowku, za pierwszym karbem, dzieki
czemu wyeliminowano mozliwosC skrecenia sie uszczelki. Taki sposéb potaczenia zapewnia
pozytywne przejscie proby szczelnosci, wymagajace utrzymania cisnienia & m stupa wody.
Oznacza to, ze studzienka jest catkowicie szczelna pod wzgledem infiltracji wod
gruntowych do kanalizacji jak i eksfiltracji Sciekéw do gruntu.

Teleskopowe zakonczenie studni ma olbrzymig przewage nad wszystkimi innymi
rozwigzaniami, gdyz eliminuje przekazywanie jakichkolwiek obcigzen na podstawe studni.
Majacy mozliwosC poruszania teleskop kompensuje wszelkie mikroruchy zaréwno
nawierzchni drogowej, jak I gruntu rodzimego, zwigzane przede wszystkim z sezonowymi
zmianami temperatury oraz obcigzeniem dynamicznym pochodzacym od ruchu kotowego.
Rozwigzanie takie umozliwia rowniez regulacje rzednych zamocowania wtazu studzienki w

czasle montazu oraz podczas przygotowania nawierzchni drogowej, a takze pdzniejsze jej
dostosowanie do przebudowywanej drogi.



Rura teleskopowa wraz z zeliwng rama stanowig jeden zwarty element z charakterystycznym
osadzeniem rury wewnatrz ramy Zzeliwnej, co izoluje od goracej masy asfaltowej przy
mocowaniu w drogach. W zaleznosci od zastosowania, do kazdej ze studzienek dobrac
mozna odpowiedni typ wtazu wyposazonego w pokrywe petng lub kratke.

5.1.3. Budowa studni betonowych

Zaprojektowano studnie rewizyjne z kregow betonowych o srednicy 1200 i 1500 mm. Studnie
15600 mm zostaty zaprojektowane przed przepompowniami sciekéw. Studnie te bedag petnity
funkcje osadnikow z demontowalng krata o duzym przeswicie. Studnie 1200 m-bedag
studniami rozpreznymi dla rurociggéw ttocznych.

Studzienki powinny posiadaé aprobate techniczng COBRTI INSTAL oraz aprobate Instytutu
Badawczego Drég | Mostow w Warszawie. Studnia musi spethia¢ wymagania normy PN-EN
1917:2004. -

Studnie powinny byC wyposazone w stopnie wtazowe.

Czes$¢ denna studni jest monolitycznym elementem prefabrykowanym, betonowym z
wyprofilowang kinetg przeznaczong do przeptywu sciekéw i tgczenia kanatow. Kregi taczone
sg za pomocg uszczelek gumowych lub przy pomocy zaprawy wodoszczelnej.

Pokrywa studni wykonana z otworem 600 mm. Pokrywe nalezy wykonac¢ dla obcigzen kl. B
wg PN-85/S-10030 . -

Przejscia kanatow przez studnie szczelne bedgq wykonane za pomocq uszczelek.

Studnie nalezy montowac¢ na utozonym rurociggu a potem wycinac kinete z PVC.

Studzienki nalezy wykonac z kregow betonowych o srednicy 1200 mm i 1500 mm wg KB -
4.4.12.1/6 z wtazem zeliwnym typu ciezkiego 40 t wg PN-74/M-74052.

W gruncie nawodnionym studnie betonowe nalezy zabezpieczy¢ dwoma warstwami bitizolu
R + P od zewnatrz.

5.2. Kanalizacja sanitarna ttoczna

Kolektory ttoczne z przepompowni nalezy wykona¢ z rur PE-HD (o wysokie] gestosci) z
polietylenu klasy 100 PN - 8 o srednicy Dz 50 — 125 mm. Rury cisnieniowe PE produkowane
sg zgodnie z normg PN-EN 12201-2 ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody Polietylen (PE) Cze$¢ 2 Rury, oraz zgodnie z aprobatami technicznymi
COBRTI INSTAL: AT/99-02-0797-04 ,Rury z polietylenu (PE) do rurociggoéw cisnieniowych
do wody’,

Potaczenia rur PE moga byC wykonywane poprzezf

1. ztaczki zaciskowe do rur PE
2. ksztattki segmentowe

3. ksztattki elektrooporowe

4. zgrzew doczotowy

Rury odpowiadajg klasie cisnienia PN 10.



Diugos$¢ sieci kanalizacji ttocznej

PE 50 mm L=1146,0 m
PE 63 mm L= 588,0m
PE 75 mm L=1402,0m
PE 90 mm L=1582,0m
PE 110 mm L=9114,0 m
PE 125 mm L= 741,0m

5.3. Przepompownie sciekOw sieciowe.

5.3.1. Betonowy korpus pompowni

Korpus pompowni stanowi szczelny prefabrykowany zbiornik betonowy o przekroju kotowym.
Zbiornik wykonany jest z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych z
polimerobetonu wodoszczelnego W8, mrozoodpornego, zgodnie z norma DIN 4034, spetnia
wymagania normy PN-92/B-10729.

5.3.2. Zbiornik montowany jest z nastepujacych elementow:

¢ Kkregu dennego;
e kregoéw nadbudowy;
e plyty nastudziennej z otworem montazowo-eksploatacyjnym.

Elementy te pozwalajg na budowe studni o zadanej wysokosci. taczenie poszczegolnych
prefabrykowanych elementéw wykonuje sie za pomocg uszczelek gumowych. tgczenie to
zapewnia szczelno$é zbiornika pompowni. '

Otwory w korpusie pompowni umozliwiajg podtaczenie rurociagow: wiotowego, wylotowego
oraz doprowadzenie przewodow elektrycznych. Wymiary otworéw dostosowane sg do
wielkoéci rurociagéw. Przejécia przez $ciany studzienek wykonuje sig jako szczelne w _
stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej, jak i eksfiltracje Sciekow. -
Wentylacje pompowni zapewniajg kominki wentylacyjne, ktérych lokalizacja uzalezniona jest
od wymagan lokalnych.

Otwér montazowo-eksploatacyjny pompowni uzbrojony jest we wtaz zeliwny kl. A do
stosowania w terenie zielonym. Wtaz jest zabezpieczony przed otwarciem przez osoby
niepowotane.

Wymiar otworu dostosowany jest do wymiaru pomp i umoziiwia bezkolizyjny montaz

i demontaz pomp (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438).

Przepompownie PP3 i PP4 s3 zlokalizowane w pasie drogowym. Plyta zelbetowa pompowni
i wiaz typu ciezkiego dostosowane do przenoszenia obciazen ruchu drogowego. Szafg
sterujaca nalezy umies$ci¢ przy granicy pasa drogowego w dostgpnym miejscu, nie
zakidcajacym ruchu drogowego.

5.3.3. Zbiornik przepompowni

Catkowita wysokos§¢ zbiornika zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Typ konstrukcji zbiornika - cigzka

Zbiornik z kregéw betonowych B45 | N -
Rurociagi ttoczne ze stali nierdzewnej gat. 304 (1,4301); grubosc¢ scianki 2mm

Kolana nierdzewne, Kotnierze stal nierdzewna gat. 304 (1,4301) PN10

Sruby nierdzewne, szpilki gat. A2 (1,4301)
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t ancuch ze stali nierdzewnej gat. A2 (1,4301)

Wiaz przejezdny zeliwny DN 800 kl. A15

Witaz przejezdny zeliwny DN 800 kl. D400

Drabina nierdzewna z szczeblami anty poslizgowymi — zgodna z PN gat. 304 (1,4301)
Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej zt.2 gat. 304, (1,4301)

Prowadnice rurowe nierdzewne gat. 304 (1,4301) | - -
ztaczka z zaworem do ptukania rurociagu tfocznego z szybkoztaczem do weza strazackiego -
$rednica zaworu @ 50 mm.

Uszczelki

Deflektor nierdzewny gat. 304 (1,4301); grubo$¢ blachy min 2mm

Zasuwa klinowa do sciekow z gumowanym klinem NBR; PN10

Zawor zwrotny kulowy do sciekéw np. typ 408; PN10

Szybkozigcze RK

5.3.4. Pompy

Dobrano dwie pompy w kazdym zbiorniku przeznaczone do pompowania sciekow
komunalnych. Pompownia pracuje w uktadzie, jedna pompa pracujaca spetniajaca 100%
rzeczywistej wydajnosci druga pompa stanowi czynng rezerwe (zgodnie z dokumentacjg
techniczng), stopien ochrony IP68.

Szczegbtowa charakterystyka przedstawiona jest w dalszej czesci opracowania.

5.3.5. Sterowanie

Tablica sterownicza umieszczona jest w szafce z utwardzonego poliwiniduru lub innych
tworzyw i przeznaczona jest do wkopania obok przepompowni. Ukiad przeznaczony jest do
(bezobstugowego) przepompowywania sciekow ze zbiornikoéw i studzienek. Obstuga polega
tylko na okresowych przegladach konserwacyjnych oraz na reakcje w razie wystapienia
awarii. Uklad automatyki awarie sygnalizuje za pomocg zintegrowanego buczka z lampa
ostrzegawcza. Pompy pracujg

naprzemiennie co 10 godz. doliczajac czas postoju. Przy zatgczonym “Poziom roboczy’
pracuje tylko jedna pompa (zmiana co 10 godz.). Jezeli jedna z pomp uszkodzi sig, do pracy
automatycznie wchodzi pompa druga. Zostaje przy tym wigczona sygnalizacja alarmowa
akustyczno-$wietina aby obstuga mogta sprawdzic przyczyne awarii. W przypadku jezeli
jedna pompa nie bedzie mogta poradzic sobie z duza ilo§cig $ciekow i zadziata “WysoKi
poziom “ (przelanie) do pracy wigczy si¢ druga pompa, zataczy sie takze sygnalizacja awaril.
Obie pompy bedg pracowac¢ do momentu obnizenia poziomu. Po obnizeniu poziomu sciekow
uktad przechodzi do normalnej pracy. Jesli nie zadziatajg przekazniki a uzyskamy “poziom
ALARM’ regulator zataczy sygnalizacjg alarmowg akustyczno-swieting. -

System pompowy zabezpieczony jest przed praca na sucho (suchobieg) przez ptywak “Niski
poziom”’. Zadziatanie tego ptywaka uniemozliwia uruchomienie pomp. Pompy mozna
uruchomié recznie za pomoca przetacznika “PRACA NA REKE" dajgcemu zezwolenie pracy
recznej, oraz przetaczeniu przetgcznikow “Reczne zatgczenie pompy nr 1” (lub nr 2) pod
warunkiem ze poziom jest powyzej minimalnego.



5.3.6. Wyposazenie automatyki

W skiad zestawu wchodzi:
e rozdzielnia zasilajgco-sterujaca
e sonda hydrostatyczna z regulatorem poziomu
e plywaki sterujgce

Wyposazenie rozdzielnicy stanowi.

wytacznik gtéwny

wytacznik réznicowo-pradowy

czujnik zaniku faz

przetacznik rodzaju sterowania reczny / automat

lampki sygnalizacyjne pracy | awarii pomp i zasilania

zabezpieczenie przepieciowe kl.C

lampa alarmowa zewnetrzna

ogrzewanie szafy z termoregulatorem ( zabezpieczenie przed roszeniem ),
liczniki czasu pracy pomp,

zabezpieczenie przed suchobiegiem

zabezpieczenia zwarciowe | przecigzeniowe

sterownik

sonda hydrostatyczna

przewod 10 metrow do sondy

ptywak szt.1

modut GSM . -
amperomierz szt. 2

ghiazdo remontowe 220V

grzatke z termoregulatorem, przepieciowke, zasilanie awaryjne dla modutu GSM

5.4. Wytyczne do projektu zasilania energetycznego i sterowania

Podtaczenie elektryczne urzgdzenia musi byC wykonane przez uprawnionego elektryka.
W szczegdlnosci nalezy zwrociC uwage na wykonanie poprawnej ochrony od porazenia
pradem elektrycznym (uziemienie ochronne, zerowanie lub wytgcznik ochronny itp.) w
zaleznosci od wymogow miejscowego zakiadu energetycznego. Przekrdj przewodu
zasilajgcego i dopuszczalny spadek napiecia muszg by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
Podane na tabliczce znamionowej urzadzenia napiecie zasilajace musi by¢ zgodne Z
napieciem w sieci.

Zabezpieczenie ochrony przepieciowej rozdzielnic zasilajaco-sterujgcych wykonaé zgodnie z
wytycznymi producenta.

5.5. Przepompownie lokalne

Pompownie indywidualne zaprojektowano jako kompletne urzadzenia z pompa zatapialng z
nozem tngcym. Charakterystyki hydrauliczne pomp dopasowane sg do ukfadu i zataczone sg
do dokumentacji technicznej. Zaprojektowano przepompownie lokalng ze zbiornikiem
polietylenowym oraz kompletng automatyka.

Przepompownie lokalne obstugujg wytacznie jednego uzytkownika.
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5.5.1. Zbiorniki
Wymagania dotyczace zbiornika

Zbiornik wykonany z PEHD jako monolityczny bez uzywania procesu zgrzewania i taczenia
elementow - zapewnia catkowitg szczeino$é i odpornosé na agresywne $cieki.

Zbiornik posiada potkuliste/eliptyczne dno, co minimalizuje retencje martwa.

Zbiornik posiada gtadkie scianki wewnetrzne na catlej powierzchni, co zapobiega zarastaniu
zbiornika.

Konstrukcja zbiornika zabezpiecza go przed wyptynieciem i deformacjg przy poziomie wody
gruntowej rownej z terenem (przy obsypaniu gruntem budowlanym), co potwierdzone jest
stosownymi obliczeniami.

Zbiornik posiada szczelne doptywy DN 160 na specjalng uszczelke wargoqu NBR,
wykonane w procesie technologicznym, zapewniajg 100% szczelno$¢ potgczenia rury
doptywowej ze zbiornikiem.

Srednica wewnetrzna zbiornika min. 800 mm - umozliwia wejécie konserwatora do zbiornika
oraz wysterowanie pompy przy wynurzonym silniku bez niebezpieczenstwa podwieszania sie
czujnika poziomu, co znacznie wyptyca zbiornik .

Retencja rezerwowa zbiornika 200 |, do gérnej krawedzi rury naptywowe;j.

Retencja czynna zbiornika (miedzy poziomem zatgczenia i wytaczenia pompy) 100 L
zapewnia czterokrotng wymiane sciekéw w zbiorniku, co zapobiega sedymentacii i przykrym
zapachom.

Bardzo mata strefa martwa dzieki bardzo nisko osadzonej pompie przy pétkulistym dnie
zbiornika oraz pracy z wynurzonym silnikiem minimalizuje niebezpieczenstwo sedymentaciji
Sciekow

Pokrywa zbiornika — z PEHD - do ruchu pieszego, zaizolowana i zamykana.

5.5.2. Wyposazenie zbiornika:

Orurowanie ze stali nierdzewnej (min. AlSI316 — 1.4581) DN40 odporne na korozje i
scieranie

Trawers, sprzegto nadwodne i osprzet mocujacy wykonane z tworzywa sztucznego, lub stali
nlerdzewnej wiqczme z fancuchem do wyciagania pompy.

Zawor zwrotny umieszczony na pionie (przy pompie), zabezpleczony proszkowo p:zed"
korozjg zapewnia catkowitg szczelnosS¢ nawet przy niewielkiej réznicy cisnien. Posiada
dopuszczenie do stosowania w Sciekach.

Zawor kulowy ze stali nierdzewnej (min. AlSI316 — 1.4581), z wolnym przelotem zapewnia
100% szczelnos¢ przy zamknieciu, obstugiwany z poziomu terenu.

Zawor ptuczacy umozliwia ptukanie sieci z pompowni.

Rurociag ttoczny wychodzgcy z pompowni zakonczony gwintem.

5.5.3. Sterowanie pompowni lokalnej

Sterowanie poziomem Sciekéw w zbiorniku za pomoca dzwonu pneumatycznego ze zwioka
czasowgq zabezpiecza czujnik przed zarastaniem (gro czasu czujnik nie ma kontaktu ze
sciekami) ze szczegotowym opisem w projekcie wykonawczym pompowni.

Sterowanie realizuje samoczynne wylgczenie pompowni w plzypadku pracy pompy diuzszej
niz 15 minut. v
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5.5.4. Wytyczne zasilania w energie elektryczng przydomowe)j przepompowni
sciekow.

1. Zasilanie rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej przepompowni wykongc jako niezalezny
obwdd 3 fazowy z rozdzielnicy gtdwnej budynku (obiektu). W rozdzielnicy RG trzeba
zamontowac¢ zabezpieczenie nadpradowe obwodu typu S303C10

2. Linie zasilajgcg wykonac kablem YKYzo 5x2,5 i sprawdziC spadek napiecia, ewentuainie
zwiekszajac przekroj kabla. Sprawdzenia dokona¢ na podstawie diagramu z Zatgcznika D

normy PN-HD 30364-6.
Miejsce wprowadzenie kabli | przewodow do szafki nalezy uszczelnic do stopnia
gwarantowanego

przez producenta szafki, tj. do IP65. Miejsce rozizolowania kabli | przewoddw nalezy chronic
przed zanieczyszczeniami i wilgocig, np. palczatkami termokurczliwymi.

3. Jako ochrone przy uszkodzeniu nalezy zastosowaC samoczynne wytaczenie zasilania.
Wszelkie prace nalezy poprzedzi¢ wykonaniem pomiaru impedancji petli zwarcia.
Zaleca sie zastosowanie wytgcznika réznicowo-prgdowego o Iy =3 Om typu A jako
urzadzenia samoczynnie wytaczajgcego zasilanie.

4. W rozdzielnicy RZS nalezy zamontowa¢ ochronniki od przepiec klasy B+C uzgodnione z
dostawca szafki, oraz wykonac¢ uziemienie przewodu PE, R<30 Q. N
Przyjeto uziom pretowy ocynkowany na goraco @16, dt. 6m.

5. Lokalizacja zabezpieczen musi umozliwiaC do nich swobodny swobodny dostep przez
stuzby konserwatorskie.

6. Wszelkie prace zwigzane z budowg zasilania muszg by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi
przepisami, pod kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. Po wykonaniu catego zakresu robét nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenia odbiorcze zgodnie
Z norma
PN-HD 30364-6 i dostarczy¢ protokéty z ogledzin i badan (w szczegdinosci z pomiaru
opornosci izolacji, skutecznosci ochrony przy uszkodzeniu, ciggtosci przewodow
ochronnych, opornosci uziemien, itp.)
Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (wykonawca przedstawi witasciwe certyfikaty i deklaracje).

e ol
[ ]
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6. Roboty ziemne

W terenie niezabudowanym i nieuzbrojonym wykopy nalezy wykonywaé¢ mechanicznie a w
miejscu kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym i w poblizu budynkow recznie z
umocnieniem scian wykopu wg schematu.

Sposob wykonania wykopow i rodzaj oraz grubos¢ podsypki bedg przedstawione w czesci
graficznej projektu w rysunkach profili rurociggoéw.

Rurociagi po wykonaniu nalezy obsypaé recznie z ubijaniem warstwa?hi 30 cm nad w"i'erzch

rury a nastepnie mechanicznie. Grunt po zasypaniu nalezy zagesci¢ zgodnie z normg BN-
72/8932 — 01.

6.1. Zageszczenie gruntdéw przy zasypywaniu wykopow

W celu zapewnienia statecznosci zasypywanego wykopu i jego rdwnomiernego osiadania
nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaC metodg warstwowg, z gruntow przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci. Grubosc
warstwy | sposodb zageszczenia podano w Specyfikaciach Technicznych.

b) Grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania
kolejne] warstwy nasypu moze nastgpiC dopiero po stwierdzeniu przez I[nzyniera
prawidtowego wykonania warstwy poprzednie|. _ |

c) Grunty o roznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na cate] szerokosci nasypul.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczainego ze spadkiem goérne] powierzchnt okoto 4% + 1%. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwiac¢ lokalne gromadzenie sie wody.

Wykonawca powinien skontrolowaC wskaznik zageszczenia gruntow. Jezeli wartosc
wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 1, Wykonawca powinien
dogesciC poditoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga byC osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie podtoza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow do gtebokosci
0,5 m od powierzchni terenu

] & r ” [ 4

Minimalna wartosc¢ | dla dréc
ruch ciezki ruch mniejszy

Nasypy
0 WysoKoScil

[ ]
"] L
A

| bardzo ciezki od ciezkiego

metrow

met
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6.2. Kolizje z uzbrojeniem elektroenergetycznym.

Przy zblizaniu sie do stupow linii elektroenergetycznej nalezy zachowaé odlegtos¢ 1,5 m. od
stupa a min. 2,0 m. od stupa linii SN . Na podziemnych kablach elektroenergetycznych

nalezy zatozyé rury ochronne dwudzielne PCV o dtugosci min. 3,0 m i Srednicy 100 mm
zgodnie z planem sytuacyjnym.

6.3. Kolizje z uzbrojeniem telekomunikacyjnym.

Wszystkie wykopy w rejonie Kolizji powinny by¢ wykonywane recznie przy zachowaniu
odlegtosci uktadanych rurociggéw 2,0 m. od istniejacych stupéw oraz min. 1,0 m. od linii
podziemne]

W miejscach skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi nalezy zatozy¢ na te - kable
dwudzielne rury ochronne AROT 100 mm tak, aby byty diuzsze o |

min. 1,0 m. od scianek kolektora.

6.4. Kolizje z urzadzeniami melioracyjnymi.

Zgodnie z uzgodnieniem Zarzadu Melioracji | Urzadzern Wodnych w Olsztynie — Rejonowego
Oddziatu w Nidzicy przejécia pod dnem rzeki Dylewka w km 9 + 740 oraz Grabiczek w km 21
+ 100 nalezy wykonaé metoda przewiertu sterowanego na gtebokosci min. 1,5 m pod ich
dnem zachowujgc wymogi pozwolenia wodnoprawnego.

W kolizji z projektowana siecig kanalizacji wystepuje sie¢ drenarska, ktorej uktad graficzny
zawarty w uzgodnieniu Zarzadu Melioracji jest integralng czescig dokumentacji. Roboty w
tych miejscach powinny by¢ wykonywane pod nadzorem Zarzadu Melioracji a WWykonawca
jest zobowigzany do wszystkich napraw i odbudowy zniszczonych urzadzen.

7. Pozostate zabezpieczenia.

W przypadku uszkodzenia punktéw granicznych Wykonawca Zleci ich odbﬁdowe
uprawnionemu geodecie.

Prace w rejonie punktéw osnowy lll klasy trzeba bedzie wykonywaé pod nadzorem
geodezyjnym.

8. Roboty towarzyszace

W trakcie prowadzenia robét ziemnych w miejscach kolizji rurociggu z istniejacymi drogami
moze zaistnieé¢ potrzeba rozebrania istniejgcych nawierzchni. W kosztorysie uwzgledniono
rozbidrke i odbudowe nastepujacych rodzajéow nawierzchni:

droga gruntowa;

droga zwirowa;

chodniki z kostki betonowej
droga asfaltowa

Po zakoriczeniu robét nawierzchnie drogowe nalezy odbudowaé. Kdnstrukcja nawierzchni
dla poszczegélnych rodzajow drég powinna by¢ wykonana w nastepujacy sposob:

Droga gruntowa — warstwa pospétki grubosci 10 cm zageszczona mechanicznie,
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Droga zwirowa — warstwa podsypki z piasku grubosci 10 cm, warstwa zwirowa grubosci 10
cm zageszczona mechanicznie;

-

Chodniki z kostki betonowej - warstwa podsypki z piasku grubosci 10 cm, podsypka
cementowo-piaskowa grubosci 3 cm, kostka betonowa.

Droga asfaltowa — warstwa podsypki z piasku grubosci 10 cm, warstwa z kruszywa
tamanego 23 cm zageszczona mechanicznie, warstwa wigzgca asfaltu grubosci 6 cm,
warstwa Scieralna asfaltu grubosci 6 cm;

9. Wytyczne realizacji

Roboty mozna wykonywac po zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz

wytyczeniu fras przez uprawnionego geodete.
Roboty w rejonie kolizji z uzbrojeniem podziemnym nalezy zgtosi¢ u odpowiedniego
uzytkownika sieci.

Uwagi koncowe | -

Calosé robot nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania |
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. 1l - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

mgr ind. Marta Skarzyriska-Staficzyk
upr.bud. NrSt-367/80

upr. proj. SUW-31/91
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Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Gierzwald, Kitnowo,
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| _

Inwestor Gmina Grunwald z siedzibg w Gierzwatdzie Skala
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Profil podiuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PK - K 10
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Szczepankowo, Dylewo i Glgdy
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11-500 Gitycko, ul. Krélowej Jadwigi 18C/4, tel./fax. 0 87 428 50 13

Budowa kandlizacji sanitarnej na frasie Gierzwald, Kithowo,
Szczepankowo, Dylewo i Glgdy
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ZAKLAD OBSLUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"
11-500 Giiycko, ul. Krélowej Jadwigi 18C/4, tel./fax. 0 87 428 50 13
Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Gierzwatd, Kitnowo,

Szczepankowo, Dylewo i Glgdy . +
obiekt Zlewnia przepompowni PD w m. Dylewo
Profil podiuiny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D 16 - D 23 . 23
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